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Boletim Técnico 

SIGAVEI – Descontinuação da rotina NF Serv. Fat. Direto 
 

 
 

Produto : Microsiga Protheus® Veiculos versão 11 

Chamado : TIAUO6     Data da publicação : 21/11/13 

País(es) : Todos Banco(s) de Dados : Todos 

 
 
Implementada melhoria no módulo de Veículos baseada na descontinuação da rotina NF Serv. Fat. Direto 
(VEIVR040) devido a sua inatividade no módulo. 
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1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Exclua a opção de menu do 
Veículos, conforme instruções a seguir:  

Menu Relatórios 

Submenu Copias 

Nome da Rotina Nf Serv Fat.direto 

Programa VEIVR040  

Módulo Veículos 

Tipo Função Protheus 

Tabelas VV0, VVA 

 
 
 

 
 

Tabelas Utilizadas 
VV0 – Saídas de Veículos;             

VVA – Itens das Saídas de Veículos.    

Funções Envolvidas Nf Serv Fat.direto (VEIVR040). 

Sistemas Operacionais Windows®/Linux® 

 

 
 

Procedimentos para Configuração 

Informações Técnicas 

Descontinuação da rotina NF Serv. Fat. Direto 


