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Implementada a melhoria na rotina Cálculo de frete (TMSA200), com a criação do parâmetro MV_PROCTMS que permite 
habilitar ou desabilitar a procedure no cálculo do frete. 
 

Procedimento para Implementação 
 
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado. 
 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 

 

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o parâmetro a seguir:  

 

 
 
 
 
 
 

 

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir: 

  

 

 

  

 

 

 

 

Itens/Pastas Descrição 

Nome MV_PROCTMS 

Tipo Logico 

Cont. Por. .T. 

Descrição Habilita procedures no TMS no momento do cálculo do frete.                                

Parâmetro Conteúdo 

MV_PROCTMS Habilita procedures no TMS no momento do cálculo do frete.                                
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Informações Técnicas 
 
 

Tabelas Utilizadas 
DUF –  Regras de Tributação.           

DUG – Itens das Regras de Tributação. 

Rotinas Envolvidas 
TMSA200 – Cáculo de Frete. 

TMSXFUNB.  

Sistemas Operacionais Windows® / Linux®. 

 
 
 
  


